
285 - Extracteurs de goujon à l'unité
Description

Ces extracteurs hélicoïdaux permettent l'extraction après perçage 
d'un avanttrou à l'aide des forets coniques spécifiques Réf 285F

Période de garantie : Ce produit bénéficie de la garantie légale

Dessin technique

D1 (mm) D2 (mm) L (mm)

285.4 [285.4] Extracteur de goujon à l'unité, pas à droite, 2,2 à 3,4 mm 2.2 - 3.4 30 550

285.5 [285.5] Extracteur de goujon à l'unité, pas à droite, 3,7 à 4,3 mm 3.7 - 4.3 40 600

285.6 [285.6] Extracteur de goujon à l'unité, pas à droite, 4,5 à 5,3 mm 4.5 - 5.3 4.50 650
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D1 (mm) D2 (mm) L (mm)

285.8 [285.8] Extracteur de goujon à l'unité, pas à droite, 6,2 à 7,1 mm 6.2 - 7.1 60 750

285.11 [285.11] Extracteur de goujon à l'unité, pas à droite, 8,6 à 9,8 mm 8.6 - 9.8 8.50 850

285.14 [285.14] Extracteur de goujon à l'unité, pas à droite, 11 à 12,5 mm 11 - 12.5 100 900

285.18 [285.18] Extracteur de goujon à l'unité, pas à droite, 14,5 à 16 mm 14.5 - 16 140 1050

285.25 [285.25] Extracteur de goujon à l'unité, pas à droite, 20 à 22,5 mm 20 - 22.5 180 1200
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